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Allgemeines

ST-TRAIN fur Windows ist die flexible Software zur Steuerung von Modellbahnen mit dem
SELECTRIX System.

Mit ST-TRAIN fir Windows erhalten Sie ein komplettes Modellbahn Software Paket zu einem enorm
glnstigen Preis.

ST-TRAIN fur Windows ist von Modellbahnern fiir Modellbahner!

Die in ST-TRAIN integrierte bedarfsgerechte Online Hilfe fihrt Sie Schritt fur Schritt zum Erfolg.
ST-TRAIN fir Windows ist modular aufgebaut.

Jedes ST-TRAIN Programm-Modul ist eine Klasse fir sich!

ST-TRAIN fiur Windows ist die kontinuierliche Weiterentwicklung eines vielfach eingesetzten
Programms.

ST-TRAIN fir Windows arbeitet mit sehr vielen Computer-Interfaces zusammen:

TRIX Interface 66824 & 66842
MTTM Advanced Computer Interface  ST-001-F/B
MTTM Advanced Computer Interface Il ST-001-F2/B2
MUT MC 2004

ST-TRAIN fur Windows bendtigt einen PC mit Windows 95/98/ME/NT/2000/XP und eine serielle
Schnittstelle (COM1 bis COM4) und daran ein Computer-Interface welches mit der SELECTRIX
Zentraleinheit Uber den SELECTRIX Bus verbunden ist.

Empfohlen wird ein Pentium/AMD ab 233 MHz und 64MB Hauptspeicher.

Die vielen Mdglichkeiten, die ST-TRAIN fir Windows bietet, erlauben es, es an die unterschiedlichsten
steuerungstechnischen Erfordernisse der Modellbahn anzupassen. So kann ST-TRAIN fir Windows
z.B. als Fahrregler, als, Stellwerk, als Lokverwaltung, als Schattenbahnhofsteuerung, als
Datenmonitor, als Fahrstrallensteuerung, als halb- oder vollautomatische Steuerung usw. eingesetzt
werden, um nur einige Mdglichkeiten zu nennen.

Mit der nicht registrierten 30-Tage-Test-Version von ST-TRAIN fiir Windows kénnen Sie sich ohne
grofRe Ausgaben lhr eigenes Urteil bilden.
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Auswahimenii von ST-TRAIN

Uber das Auswahlmenii von ST-TRAIN gelangen Sie in das entsprechende Programm-Modul
von ST-TRAIN.

PROGRAMM AUSWAHL
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Stellwerk und Fahrplanablauf

Dies ist der Programmteil von ST-TRAIN fur Windows, mit dem die Modellbahn gesteuert wird. Er hat
zwei Funktionen. Zum Einen kann er als reines Stellwerk mit manueller Bedienung - inklusive stellen
von Fahrstrallen - ohne den Ablauf eines Fahrplanes verwendet werden, zum Anderen dient er dazu,
einen erstellten Fahrplan auszufiihren zu lassen.

Um ein Stellwerk darzustellen, muss dieses zuvor eingegeben und gespeichert worden sein.
Dies geschieht tGiber den Menlpunkt: Eingabe des Stellwerk-/Gleisbildes

Wird das Stellwerk zur manuellen Bedienung verwendet, kénnen Weichen und Signale durch
anklicken mit der Maus gestellt werden. Loks kénnen wie gewohnt Uber normale SELECTRIX
Fahrregler oder (ber die finf, im Stellwerk vorhandenen Regler gefahren werden. Die Signalsteuerung
kann dabei auch automatisch (ein/ausschaltbar), abhangig vom Zustand des Blockes (frei/belegt) fur
den das Signal zustandig ist, erfolgen.

Wurden Uber den Menlipunkt: Eingabe der Fahrstralen
Fahrstrallen zugeordnet, so kénnen diese hier manuell gestellt werden.

Um einen Fahrplan ablaufen zu lassen, muss dieser zuvor eingegeben, gespeichert und kompiliert
worden sein.

Dies geschieht Gber den Menupunkt: Eingabe des Fahrplanes
Ist dies geschehen, kann der Fahrplan im Stellwerk geladen und ausgefiihrt werden.
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Eingabe des Stellwerk-/Gleisbildes

Dieser Programmteil wird verwendet, um die Modellbahnanlage in grafischer Form, &hnlich einem
normalen Stellpult, auf dem Bildschirm abzubilden.

Dabei wird der Schienenverlauf der Modellbahnanlage, in stilisierter Form, tUber die Computermaus
eingegeben und die Blockstrecken, Weichen und Signale den entsprechenden SELECTRIX Adressen
zugeordnet. Zusatzlich kdnnen grafische Objekte verwendet werden.

Das mit dem Stellwerk-Editor erzeugte Stellpult wird nach der Eingabe abgespeichert und kann
danach vom ST-TRAIN Teil Stellwerk und Fahrplanablauf geladen und somit zur Steuerung der
Modellbahn verwendet werden. Die Eingabe des Stellwerk-/Gleisbildes wird auch dazu verwendet,
Anderungen oder Erweiterungen wie Streckenverlauf oder SELECTRIX Adressen an einem
bestehenden Stellpult vorzunehmen.

m ST-TRAIN Stellwerk-E ditor C:A\Programme\ST_TRAINAStellwerkstest. bws
Datei Blocks ‘weichen Signale Taster Test Zubehor Loschen Sonstiges  Hilfe

D@8 =0 |xlalw|[] sl s|+8] 2| 9 -

102 #6110

| Lokschuppen
| NN

Bht Meuffen| © °

- CEE=1Ti
| [ | {00 s |
Ol

| | |Bild 17 24 | AuBerhalb der Arbeitsbereiches [23.09.01 11:59.44  ~
| H oz
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Eingabe des Fahrplanes

Mit diesem Programmiteil wird der Fahrplan und somit der Ablauf erstellt

Der Begriff Fahrplan ist an dieser Stelle vielleicht nicht ganz richtig, da er nicht ausschlief3lich zur
Steuerung von Zigen verwendet wird.

Es ist jederzeit mdglich, nicht lokbezogene Ablaufe damit zu erstellen und somit z.B. nur FahrstalRen
zu stellen..

Was der Fahrplan im einzelnen bewirkt (was also auf der Anlage passiert), wird durch verschiedene
Aktionen innerhalb des Fahrplanes festgelegt..

Die Anzahl der Fahrplane ist nicht beschrankt.

Die maximale Anzahl an Sequenzen (quasi-parallel ablaufende Fahrplane) ist 64. Dies bedeutet, dass
zur gleichen Zeit bis zu 64 Ziige von ST-TRAIN kontrolliert fahren kdnnen.

Die maximale Anzahl der Aktionen (Schritte) innerhalb einer Sequenz ist 1999. Dies bedeutet, dass
eine Sequenz aus bis zu 1999 Aktionen aufgebaut sein kann.

m ST-TRAIN Fahrplaneingabe Yersion 2.10-7 C:\Programme\ST_TRAIN\FahrplaniMeulfen.fpw =]
Datei  Bearbeiten  Kopie  Fahiplan  Hilfe
0| Bl5[= Bl 8] 8] 2]m] [Smme ] o ik e ) sl | e 0
Akk Kommando | Kommanda |l Mummer | Loknamen/Datei Mummerll  Ja  MNein  Kommentar =]
1 |K Hier faht der WT395 wan Gleis 1 Liber
2 K Gleis 7% 8% 9% 10 auf Gleiz 2
3k
4 |Flagge zetzen 1
5 |Teste ob Taster gedriickt [Bld.] =M ain E 5 'wheiter nur weenn Hauptechalter ein it
E |Teste ob Taster gedriickt [Bld.] =T1 7 5 'Wwenn Taste 1 gedriickt - ausfiihren
T |Teste Block =B1 belegt 8 5| Lok muf auf Block 1 stehen
8 |Block anfordern fiir Lok 7 T35-3510 g 8| Auzfahrt-Block 7 anfordern
9 |weiche zchalten auf gerade 1 W 9 Stelle Weiche 1 auf gerade
10 | Tirner Sekunden absetzen und warken 1 1 Eine Sekunde warten
11 |Teste Weiche 1 gerade 12 9| Testen ob 'weiche 1 auf 'gerade’ ist
12 | Signal zchalten auf HP 1 Stelle Signal 1 auf Fahrt
13 |Lok auf Vorwartskahrt WT35-3510 Lok auf 'vorwarts' einztellen
14 | Timer Sekunden absetzen und warten 1 1 Eine Sekunde warten
15 |Lak Licht ginzchalten WT95-9510 Lok-Licht einschalten
16 [Timer Sekunden absetzen und warken 1 2 Zwei Sekunden warten
17 |Lok fahren auf Fahrstufe 20 WT35-9510 20 Lok auf Fahrstufe 20 beschleunigen
18 |Teste Black 7 belegt 19 18 %Warten biz Lok im Elock 7 ankommt
19 | Timner Sekunden absetzen und warken 1 3 Drei Sekunden warken
20 |Block freigeben won Lok 1 WT35-9510 [ann den Block 1 [Bhf] freigeben
21 | Signal zchalten auf HPO 1 Und daz Signal 1 auf Halt
22 |Flagge zetzen B Dramit Sequenz & anlauft 111
23 |Block anfordern mit automn. Lokhalt fur Lok g T35-3510 15 Block 8 anfardern mit Hothalt wenn bel
24 |Teste Black a belegt 25 24 "Warten biz Lok im Elock 8 ankommt
25 Lok fahren auf Fahrstufe 22 WT95-9510 10 Lok auf Fahrstufe 22 beschleunigen a2
KOmMMANDO |:
Se-Adresse Block Centrale Sound Fahrstralie Flagge Gehe zu Hilfe-Taxt
Timer Kammentar Lok hdarkierung Machladen Loknamen Taster Signal Teste
Uhr WANZeige YWeiche Drehscheibei Zahler
| Feld-Zuruck [loschen] = 'Strg & <-" [groBe Taste mit Pfeil nach links) |2I]_1I]_I]2 19:52-26
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Eingabe der FahrstralRen

Dieser Programmteil dient dazu, Fahrstraflen festzulegen.

Dabei werden alle Blockstrecken, Weichen und deren Richtung und Signale und deren Signalzustand
fur die entsprechenden Fahrstralie festgelegt.

Die Eingabe erfolgt einfach durch Anklicken der Blockstrecken, Weichen bzw. Signale.
Pro Gleisbild kénnen bis zu 511 Fahrstralien festgelegt werden.

Pro FahrstralRe kénnen bis zu 32 Eintrage bei der Aktivierung und 32 Eintrége bei der Deaktivierung
der Fahrstral’e vorgenommen werden.

Eingegebene Fahrstralien konnen im Programmteil Stellwerk und Fahrplanablauf manuell oder tber
Ereignisse ausgelost bzw. zurtickgestellt werden. Zur Auslésung einer Fahrstral3e Gber Ereignisse wie
z.B. Blockbelegung, Weichenstellungen usw. kénnen bis zu 12 Verkniipfungen/Bedingungen erstellt
werden.

Zusatzlich kdnnen die Fahrstralien Uber einen Fahrplan aktiviert/deaktiviert werden.

ik ST-TRAIN FahrstraBen-Eingabe x|
Z-El =0/ |anz | | =
| 5 |sx|F ? 2
BNy
12 | - - aa -
/ 1 Tjegzmm 0 19 '
0| F ST T | T S . '
m FahrstraBen-Eingabe
‘ MHummer der Fahrstraﬂuel 1 :I [1-611] Bezeichnung |B1 nach B2 ‘ '
— Halbautomatizche Fahrstrafbenaktivienng m
wenn | Taster 001, ein | und | und | und B
g oder | und | und | und I 18
i oder =] und x| und x| und it =
1 - i
— Halbautomatizche Fahrstralbendeakbiviening r
WENH x| und x| und x| und B i
oder = | und +| und «| und I
Aktivierungz-Strabe | Deaklbivienngs-Strale I
Fahrstrake 001: Block 007 anfordern = i
[ Fahrstralke 0O01: WMeiche 001 -> gerade
A Fahrstralke 001: Block 003 anfordern
Fahrstralbe 001: Block 009 anfordern
Fahrstrabe 001: Block 010 anfordern
l Fahrstralke 001: Meiche 003 -» abbiegend
1 Fahrstralbe 0O01: Weiche 0Z1 -> gerades
Fahrstralke 001: Block 002/Bz2 anfordern
Fahrstrabe 001: Weiche 002 -» gerade ;[ /‘
speichern | diucken lozchen | FS Idschenl =] Eintrage IIJ 5 ﬂ ve?z%h‘?alﬁ,ln Ende |
P «| werschishen ~ | [Se%(] 9
|Bild 1720 | |20.10.02 19:47:08 -
il | H s
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Eingabe der Lokdaten

Die Eingabe der Lokdaten dient dazu, alle lokspezifischen Daten zu verwalten und zu speichern und
damit eine Lokdatenbank aufzubauen.

Da die Loks in ST-TRAIN fiir Windows nicht mehr Gber ihre Decodernummer angesprochen werden
mussen, sondern Uber einen bis zu 10-stelligen Loknamen, muss eine Zuordnung zwischen
Loknamen und Decodernummer in der Lokdatenbank erfolgen, bevor die Lok Uber ihren Namen
angesprochen werden kann.

Aus diesem Grund ist es zwingend notwendig, dass die Loknamen eingegeben werden, bevor sie in
einem Fahrplan verwendet werden.

Einige Programmteile von ST-TRAIN, wie z.B. Stellwerk und Fahrplanablauf oder die Eingabe des
Fahrplanes greifen auf die Daten der entsprechenden Loks zu und verwenden diese.

“i_ ST-TRAIN Lokdatenbank 1.16-4
@l o<l <[] &l 2| A
— Fahrzeug

Lokbezeichnung IBH38-54?E 'I Decoderadressel 33 Verzdgerungl 20
Decodertyp IDHL'I an VI W artungsinterval I E00 Min Betriebszeit 427 Min

Betriebznummer I38 5476 Gattung IU mbau DB j
Betrieﬁgli;ne?t I Lokt_l,JpIDampf - Sechnell - u. Personenzugtenderlok j

Epochel“- HﬁChStQESChWindingill KméH [~ Schnittstelle
Hersteller IFIeischmann Artikelnurmmer |41 62 Freiz I
Fritf |C:\Programme\ST_TH.&IN\SDund'\pfiHS.wav laden | hiren |

— Erzatzteile

Haftreifen |54 4008 Licht |5535 Blirsten IEE'I k) LI—I j
K.upplung |5515 /BE1E Motoll Sonstigesl Bild laden Bild lozchen I

— Programmierdaten Programmierung D&H Decoder Advanced-Parameter
) . Regelung
Geschwindigkeit|_2 Motorimpuls|_2 lesen v Maotoranschiul dreben v Mur Diodenverzigening
: : —_— [ Lichtanschluf drehen [~ Loknummerausgabe " hart " nomal
Be&ch'eunlgmgﬁ Dlodenstop|_1 _programmisran | [ Gleizanzchluf diehen lasen Iprogrammierenl & weich € s-weich
— Gemeszene Gezchwindigkeiten fur Fahrstufe
)| 0z 03 04 05 13 or 03 09 10 11 12 13 14 15 16
[z «f s 9| 12| 1w | 22| 2| 32| s | 42| 6| 52| s | 63| b8
17 18 19 20 Al 22 23 24 25 26 2 28 29 a0 31
[ 7] el e | w2 [ o7|[ 12 107 [ v [ vt [ vae[ [ va2f[ tan] tas [ 57 [ 1es imessen |

zpeichern | Anzeige I'cischenl Daten [schen | worige | hichste | drucken | beenden |

[ Lok BR38-5476 in der Datenbank gefunden [18.12.01 20:44:28
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Ubersicht und Kontrolle des SX-Busses

Dieser Programmteil dient zur Uberwachung und Manipulation des SELECTRIX Busses.
Anderungen innerhalb des SELECTRIX Busses werden sofort sichtbar.

Alle verfugbaren SELECTRIX Adressen werden angezeigt.

Jede Adresse wird sowohl als Bitwert als auch als Lokwert angezeigt.

Jedes einzelne Bit kann ein oder ausgeschaltet werden.

Jede einzelne Adresse kann als Lokregler verwendet werden.
Dabei kann jeder Adresse eine eigene Massensimilation (Verzdgerung) zum langsamen Anfahren
bzw. Abbremsen eingegeben werden.

Uber die Record / Stop / Play Funktion kénnen Anderungen des SELECTRIX Systems aufgezeichnet
und wieder abgespielt werden.

Datei

B 5T-TRAIN Buscontrol

Lok Awfzeichnung

2.10-6
Hilfe

IS [ 3

Bus-Anzeige in Typ Zentrale Statuz Zentrale - Ton bei Anderun Intertace ComPort Record/Pla
+ Bingr i"'g Dezimal  Hexa |VG'WJQC2DEID C"Tlt‘ I Ein (% &us-| " Ein f(* Ausgl o Cl 2 Cs O cd| ) Recard Yﬁ' Stop  Play
Bus Bit= Lok Bu= Bits= Lok Bu= Bit= Lok Bu= Bit= Lok

87654321 F5 Funkt Adr 87654321 | FS Funlkt Adr 87654321 FS Funlt Adr 87654321 |FS Funkt
0 o 1: I : 2: 0 . 3: 0 :

5: 6: 7:

9: 10: 11:

13: 14: 15

17: 18: 19:

21: 22: 23:

2h: 26: 27:

29: 30: 31

33: 34: 35:

37 38: 39:

41: 42: 43:

45: 46: 47

49: 50: £l:

53: 54: L5:

57: 58: La:

61: 62: 63

b5: 6b: b7:

69: 70: 71:

73: 74: 75:

77 78: 79:

81: g2: 83

85: 86: B7:

89: 90: 9]:

: 93: 94: 95:

Wi01100101 97: 98: 99:

fioioilo01 ININRI11101000 102: 103:

MTTM Advanced Interface Il auf COM1 mit 57600,n,8,1

20.10.02 20:03:13
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Lokdecoder-Programmierung

Um die Werte eines Lokdecoders zu programmieren, ist dieser Programmteil vorgesehen.
Fir die Lok-Decoder 66830/32/33/35 kénnen folgende Werte programmiert werden:

Lokadresse (1 bis 99)

Maximale Geschwindigkeit (0 bis 7)
Massensimulation (1 bis 7)
Motorimpulsbreite (1 bis 4)
Diodenhalteabschnitt (1- oder 2-fach)

Fir die D&H Lokdecoder DHL100/200 kdnnen zusatzlich die folgenden Werte programmiert werden:

Motordrehrichtung vertauschen

Licht vorne/hinten vertauschen

Gleisanschluss vertauschen
Decoderbeschleunigung nur im Halteabschnitt
Loknummerausgabe aktiv

Regleverhalten: Hart, Normal, Soft, SuperSoft

Diese Werte kdnnen in den Lokdecoder einprogrammiert, oder sie kbnnen von ihm ausgelesen und
angezeigt werden.

ACHTUNG - Wichtiger Hinweis zur Programmierung der erweiterten Eigenschaften der D&H
Lokdecoder:

Um die erweiterten Parameter der D&H Lokdecoder programmieren bzw. lesen zu konnen, muss der
Lokdecoder auf die Adresse 00 umprogrammiert werden. Dies geschieht hier automatisch.

Fir den Fall, dass bei dem Programmieren bzw. Lesen der erweiterten Werte ein Fehler auftritt, kann
es passieren, dass der Lokdecoder dann noch auf Adresse 00 programmiert ist.

Sollte dies einmal der Fall sein, missen die Standard-Werte wie Decoder-Adresse, Beschleunigung,
Motorimpuls und Diodenstopp neu programmiert werden!

_“i_ ST-TRAIN Decoder-Programmer 2.10-3 M= E3

W DiH Lokdecoder Advanced-Parameter
— Standard “Werte

IT Lokdecoder Adrezze (1 biz 99]
|_2 Gezchwindigkeit-tax [0 biz 7]
|_1 M azzenzimulation [1 bis 7]
|_2 Matorimpulsbreite [1 biz 4]

[ Zweitacher Diodenhalteabschnitt

Lezen | Prog | Hilfe |

|

Standardwerte lezen

—Advanced-Parameter [fur DEH Decoder]
¥ Matardrehrichtung svertauschen

[+ Licht vorneshinten vertauschen

[~ Gleizanschiub vertauschen

[~ Decoderbeschleunigung nur im Halteabschnitt
¥ Loknummerausgabe aktiy

— Reaelverhalten
" Hart ' Nomal + Soft " SuperSoft

Lezen | Frog | ™ MurAdvanced
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Modulprogrammierung

Uber diesen Programmbereich kénnen die SELECTRIX Buskomponenten (Module am SX-Bus) wie
Weichenmodule, Belegtmelder usw. eingestellt (programmiert) werden.

DIESES MODUL WIRD ERST IN EINER DER NACHSTEN VERSIONEN VON ST-TRAIN
FERTIGGESTELLT WERDEN!

Lt WWeichenmodul I Muit B elegtmelder I buit Signalmodul I
FTTH Fulti-l0 | MT T Weichenmodul I TRIX weichenmodul I TRIX Belegtmelder
B asis-t odul
Adresse todus

Basis AnschiuBJ2 | [ =]

Baziz Anzchiul J3 Iﬁ 01: Direkteingange j

Basis AnschiuJd | [ =]

Impulsdauer — Eingangsenseiterungen [UberJ2) —————  — Auzgangzenseiterungen [Uber 4]
[T sek.
worhanden IT programmiert IT worhanden IT prograrmmiert IT
E mweiterungs- Adresse M odus Adresze Modus
todul 1, Anschiul 1 If IDE: Wechzeleingange j IT IEI.'-": Gegentaktauzgange - unten j
Modul 1, Anzchiul 2 If IDE: Wechzeleinganae j IT IEIE!: Gegentaktauzgange - oben d
Modul 2, Anschiub 1 IT IDE: Wechsgeleingange j If ID?: Fegentaktausgange - unten j
todul 2, Anschiul 2 If IDE: Wechzeleingange j IE IEIS: Gegentaktauzgange - oben j
Modul 3, Anzchiul 1 I_ I j Iﬁ IEI?: Gegentaktauzadnge - unten d
Modul 3, Anschiul 2 I_ I j Iﬁ IDB: Fegentaktausgange - oben j
todul 4, Anschiul 1 I_ I j IT |11: Signalausgange - unten j
todul 4, Anzchiul 2 I_ I j If |12: Signalausgange - oben d
Modul 5, Anschiul 1 I_ I j IT IDE: Direktausgange j
Modul 5, Anzchiul 2 I_ I j I? IEIS: Direktausgange d
Interface
Ir & Lak " Block & \Weichen " Signal ‘
auzlezen | programmieren I Felder loschen | Felder-Standard | Hilfe | beenden I

| WMTTH Multi 170 Modul | ZEAus | Modul im Programmiermodus |20.10.02 20:36:45
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Einstellungen fiir ST-TRAIN

In diesem Programmteil werden die Einstellungen fur ST-TRAIN vorgenommen.

Da ST-TRAIN verschiedene Computer-Interfaces und auch bis zu fiinf serielle Schnittstellen
gleichzeitig unterstitzt, muss Uber diesen Programmteil zum einen der Interface-Type und zum
anderen die serielle Schnittstelle zugeordnet werden.

Dabei kann fiir Loks, Blocks, Weichen, Signale und Taster im einfachsten Fall ein Interface an einer
seriellen Schnittstelle, im maximalen Fall jeweils ein Interface an jeweils einer eigenen seriellen
Schnittstelle (also fiinf) zugeordnet werden.

8 ST-TRAIN Einstellungen - Interface  2.12-7

|7|7 TTH Advanced I E |7 DM1 ?EDD

DM2 ?EDD

DM3 ?EDD
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Datensicherung
Generell gibt es mindestens zwei Griinde, warum eine Datensicherung sehr wichtig ist.

1. Die Daten befinden sich auf einer Festplatte. Diese kann, wenn auch eher selten, defekt
werden.
Ist dies der Fall, kann z.B. auf die gesamte Festplatte oder auf Teile davon nicht mehr
zugegriffen werden, was zu einem erheblichen Datenverlust fliihren kann.

2. Die Daten werden versehentlich geldscht oder Uberschrieben.
Dies passiert, wenn versehentlich eine Datei geléscht wird oder, es wird eine Datei, die den
selben Namen tragt, in den selben Ordner gespeichert. Dadurch wird die originale Datei
Uberschrieben und ist somit nicht mehr vorhanden.

Bei der Datensicherung werden Dateien von einem Ort zu einem anderen, zweiten Ort kopiert.
Dadurch ist jede Datei zweimal vorhanden und kann, falls ein Datenverlust auftritt, wieder
zurlickgeholt werden.

Wie man also erkennen kann, dient die Datensicherung dazu, einem Verlust von Daten vorzubeugen.

Das Ganze teilt sich in zwei Vorgange:

1. Zuerst werden die Dateien gesichert.
2. Wenn ein Datenverlust entstanden ist, werden die entsprechenden Dateien wieder
zurickgeholt.
“i_ST—TFIAIN Datenzicherung =]k

sichern | e |

 Stelhwerk, zichern
Stellwerk sichem van I j

Stellwerk sichem nach I j

zichern | notwendig, 1 Dateilen]

— Fahrplan gsichern
Fahrplan zichern won I j

Fahrplan sichern nach I j

zichern | notwendig, 1 Dateilen]

— Lokdatenbank sichern
LokDE sichern nach j

&I nobwendig

Im Sicherungsteil wird angezeigt, ob und wie viele Dateien zu sichern sind.

HINWEIS: Soll eine Datensicherung auf oder von einer Diskette vorgenommen werden, so muss sich
die Diskette vor dem Start der Datensicherung im Diskettenlaufwerk befinden.

Beim Starten der Datensicherung wird immer auf das Diskettenlaufwerk zugegriffen um zu
analysieren, ob sich eine Diskette im Laufwerk befindet.
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ST-TRAIN Registrierung

Um ST-TRAIN zeitlich unlimitiert betreiben zu kénnen, muss ST-TRAIN bei MTTM registriert und
freigeschaltet werden.

Dazu muss Uber:

Start -> Programme -> ST_TRAIN -> Registrierung  die Registrierung gedffnet werden.

il |
Programrme L |

Earvaniten

Dokumente

Einztellungen L4
Suchen 3
Hilfe

Ausfubren...

abmelden...

& HO®EEL |y

Beenden...

Y=

00
83
]
[~}
-
S

m M odellbahn-Technik-Team-Miinchen

ST-TRAIN Registrierung

Sie bezahlen nur fir das, was Sie auch wiklich brauchen.

Der Grundpreis des ST-TRAIM fur ‘indows betragt 80,00 Dk,
D azu komren pra Sequenz 5,00 DM, pro Bild 5,00 D,

Fro Blockstrecke, pro ‘eiche und pro Signal:
von 1 bis 64 j= 0,80 DM, ab B5bis 128 je 0,60 DM,
ab 129 biz 256 je 0.40 DM, ab 257 biz 511 je 0,20 DM

et zu registieren - 2.2t Registiert ergibt
Sequenzen [ 1 biz 64 ] |_2 I_U I 10,00 Dk
Bilder (1bis25) [ 2 [0 [ 1oooDM
Blackstrecken (1bis 5111 | 16 [Tt [izsoom
Weichen (1 bis511] | 16 [0 [ zE0DM
Signale [ 1bis 511 [ 165 [0 [ 12s0DM
plus Grundpreis I 80,00 Dk
Gesamtpreis
( ]

— Reqistrierungsnumrmer

Erzeugen I Drucken |

— Won MTTH erhaltens Freischaltnummer

I Freizchalten |
Abbrechen I

Hier werden die entsprechenden Eingaben lber die Anzahl von Sequenzen, Bildern, Blocks, Weichen
und Signale vorgenommen..

Der Registrierungspreis wird dabei automatisch berechnet.
Uber die Taste 'Erzeugen’ wird die Registrierungsnummer erzeugt.

Diese Nummer wird zusammen mit den Angaben Uber die Anzahl an Sequenzen, Bildern, Blocks,
Weichen und Signale an MTTM geschickt (Fax, Brief).

Sobald bei MTTM der Registrierungspreis eingegangen ist, erhalten Sie die 'Freischaltnummer’
zugeschickt und konnen ST-TRAIN damit freischalten.
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Fehlerriickmeldung zu MTTM

Da es nach dem Stand der Technik nicht méglich ist, Computer-Software so zu erstellen, dass sie in
allen Anwendungen und in allen Kombinationen fehlerfrei arbeitet, bietet MTTM die Moglichkeit, Fehler
die unter ST-TRAIN auftreten, zu melden.

Damit MTTM diese Fehler beheben kann, ist es notwendig, dass die gemeldeten Fehler fur MTTM
nachvollziehbar sind. Dazu sind einige Angaben notwendig.

1. Die ST-TRAIN Versionsnummer
Diese Versionsnummer wird im ST-TRAIN Auswahlmenu in der untersten Leiste angezeigt.

2. Name und Versionsnummer des ST-TRAIN Programmteiles
Der ST-TRAIN Progammteil-Name und die Versionsnummer wird in der Titelleiste des Programmteiles

angezeigt. \

“i_ST-THAIN Decoder-Programmer 1.01-5  [N[= E1

™ D&H Lokdecoder Advanced-Parameter
Standard Werte

Iﬁ Lokdecoder Adresze [1 biz 99)
|_4 Geschwindigkeit-tax (0 bis 7)
I_‘I M azzenzimulation [1 bis 7)
|_3 M otarimpulsbreite (1 biz 4)

[ Zweifacher Diodenhalteabschnit

Standardwerte programmieren

3. Einstellungen fir ST-TRAIN
Diese konnen Uber Einstellungen fir ST-TRAIN ermittelt werden.

4. Detaillierte Fehlerbeschreibung
Damit der Fehler von MTTM behoben werden kann, muss er nachvollziehbar beschrieben werden.
Dazu ist es notwendig, die Fehlerbeschreibung so detailliert wie moglich zu machen.

Fehler bitte melden an:

MTTM

Wasserturmstr. 30
85551 Kirchheim

Tel: 089 -90 46 95 47
Fax: 089 -90 46 95 48
Mail: sttrain@mttm.de
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