ST-TRAIN - Eingabe der Lokdaten

Allgemeines zur Eingabe der Lokdaten

Wichtige Felder

Ersatzteile Felder

Lokdecoder-Programmierung

Lok-Geschwindigkeitsstufen messen

1 von §



ST-TRAIN - Eingabe der Lokdaten

Allgemeines zur Eingabe der Lokdaten

Der Programmteil 'Eingabe der Lokdaten' dient dazu, alle lokspezifischen Daten zu verwalten und zu
speichern und damit eine Lokdatenbank aufzubauen.

Da die Loks in ST-TRAIN fiir Windows nicht mehr Gber ihre Decodernummer angesprochen werden
missen, sondern Uber einen bis zu 10-stelligen Loknamen, muss hier eine Zuordnung zwischen
Loknamen und Decodernummer erfolgen, bevor die Lok Uber ihren Namen angesprochen werden
kann.

Einige Programmteile von ST-TRAIN, wie z.B. 'Stellwerk und Fahrplanablauf' oder die 'Eingabe des
Fahrplanes' greifen auf die Daten der entsprechenden Loks Uber den Namen der Lok zu und
verwenden diese Daten wie z.B. die Decodernummer oder die Verzdgerung.

Aus diesem Grund ist es zwingend notwendig, dass die Loknamen in die Lokdatenbank eingegeben
werden, bevor sie z.B. in einem Fahrplan oder in Stellwerk verwendet werden kénnen.

i ST-TRAIN Lokdatenbank 1.16-4 s
gl o= «»| & 2| s
— Fahrzeug — Bild

Lakbezeichnung IEH38-54?5 *I Decodeladressel a8 Verzdgelungl 20
Decodertyp IDHL‘I ui] vl W artungzinteryal I GO0 Min Betriebszeit 427 Min

Betriebsnummer I38 5476 GattungIUmbau DB j
Betrielg;i-\r:.le‘?t I LoktyplDampf - Schiell - u. Personenzugtenderlok j

Epoche|4 HﬁChSlgESChWindiQkEitl KmsH ™ Schnittstelle

Hersteller IFIeischmann Artikelnummer |4'| 2] Preiz I
Friff |C:\F'rogramme\ST_THAIN\Sound\pfiHS.wav laden | hiren |

— Ersatzteile
| i

Haftreifen |54 4008 Licht |5535 Biirsten |55'| k] 1]
Kupplung IBE'I 5/ER16 b atar I Sanstiges I Bild laden Bild lgzchen I

— Progr ierdaten Progr. ierung DEH Decoder Advanced-Parameter

Fegelun
Geschwindigkeit |_2 Matarimpuls |_2 e ¥ Motoranschiul drehen W Mur Dindenverzogenng a——
. : —_— ™ Lichtanzchiul drehen [~ Loknummerausgabe " hant " normal
Beschleurigung I_-I Diadenstop I_‘I RLOGISMIMISTEN ™ Gleizanschiuf drehen lesen | e —— I & weich " s-weich

— Gemessene Geschwindigkeiten fur Fahrstufe
0] 02 03 04 05 1] 07 03 03 10 11 12 13 14 15 16

[ =z 4 & a8 12| w&| 2| | 2| w7 | 4| 4| 52| 5| 63| 68
17 18 18 20 21 22 23 2 pli 2% 7 ) 2 30 31
[ [ o [ e [ s [ o [ w2 [ w7 [ na [ 120 [z [ 132 [ 140 [ 18 [ 157 [ 166 e |
gpeichern | Anzeige Iﬁschenl [raten lozchen | worge | nachste | drucken | beenden |
| Lok BR38-5476 in der Datenbank gefunden |18.12_I]1 20:44:28
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Wichtige Felder

Die folgenden Felder der Lokdatenbank missen ausgefillt werden, damit der Lokeintrag verwendet
werden kann:

Lokbezeichnung IEH39-54?5 "’I Decnderadressel 35 "-.J'erzi:igerungl 20

Lokbezeichnung: 10-stellig, alphanumerisch
Dies ist der Name, untern welchem die Lok angesprochen werden kann. Dieser Name kann bis zu 10-
stellig sei. Es kdnnen dabei Buchstaben und Zahlen verwendet werden.

Decoderadresse: 2-stellig, numerisch
Dies ist die Adresse des SELECTRIX-Decoders in der Lok. Der Bereich hierfir ist von 1 bis 99.

Verzdgerung: 3-stellig, numerisch

Dies ist die Anfahr- und Abbremsverzdgerung (Massensimulation) der Lok, die standardmafig
verwendet wird. Der Bereich flr die Verzégerung ist 2 bis 128. Je hdher dieser Wert liegt, desto
langsamer beschleunigt die Lok bzw. bremst sie ab. Als Grundwert sollte ein Wert zwischen 10 und 20
verwendet werden.

Fahrzeug Felder

Die folgenden Felder der Lokdatenbank beschreiben das Fahrzeug (die Lok).

— Fahrzeug

Lokbezeichnung IBH3E-54?E 'I Decuderadressel a8 "«.J'erzi:igerungl 20
Decodertyp IDHL1 aa TI W artungzinteryal I GO0 (kMin Betriebzzeit 427 Min

| B etiebznummer I3E 547-6 GattunglUmbau CE j
EetrieHbSi:lne?E Ll:uktypIDampf - Schnell - u. Personenzugtenderlok, j
Epoche[f  Hichstgeschwindigkeit[  Km/H I Schnittstelle
| Hersteller IFIeischmahn Aurtilelnurmmer Ir Preiz I— |
| FYitf IE:'xF'ngramme'xST_TH.ﬁ.lN"-.S oundsphiff 3 waw laden | hioren I
Lokbezeichnung: 10-stellig, alphanumerisch muss eingeben werden

Beschreibung siehe oben unter wichtige Felder

Decoderadresse: 2-stellig, numerisch muss eingeben werden
Beschreibung siehe oben unter wichtige Felder

Verzbgerung: 3-stellig, numerisch muss eingeben werden
Beschreibung siehe oben unter wichtige Felder

3 von &



Decodertyp 10-stellig, alphanumerisch kann eingeben werden
Hier kann die Bezeichnung des SELECTRIX-Decoders eingetragen werden. Einige gangige
Decoderbezeichnungen kénnen aus der Liste ausgewahlt werden.

Wartungsinterval 5-stellig, numerisch kann eingeben werden
Hier kann ein Wartungsinterwal in Minuten fir die Lok eingegeben werden.

Betriebszeit 5-stellig, numerisch kann eingeben werden
Dies ist das Feld, in welchem ST-TRAIN die Fahrzeit der Lok eintragt. Ist dieser Wert gréo3er oder
gleich dem Wert in dem Feld Wartungsinterwal, wird Wartungsinterwal rot dargestellt, um zu
signalisieren, dass eine Wartung der Lok notwendig ist.

Betriebsnummer 17-stellig, alphanumerisch kann eingeben werden
Hier kann die Betriebsnummer der Lok eingegeben werden.

Gattung 50-stellig, alphanumerisch kann eingeben werden
Hier kann die Gattung der Lok eingegeben werden. Einige gangige Gattungen kénnen aus der Liste
ausgewahlt werden.

Heimat-Betriebswerk 20-stellig, alphanumerisch kann eingeben werden
Hier kann das Heimat-Betriebswerk der Lok eingegeben werden.

Loktyp 50-stellig, alphanumerisch kann eingeben werden
Hier kann der Loktyp der Lok eingegeben werden. Einige gangige Loktypen kénnen aus der Liste
ausgewahlt werden.

Epoche 2-stellig, numerisch kann eingeben werden
Hier kann die Epoche der Lok eingegeben werden.

Hoéchstgeschwindigkeit 3-stellig, numerisch kann eingeben werden
Hier kann die Hochstgeschwindigkeit in Km/h der Lok eingegeben werden.

Schnittstelle ja/nein kann eingeben werden
Hier kann eingegeben werden, ob die Lok tber eine Decoder-Schnittstelle verfugt.

Hersteller 20-stellig, alphanumerisch kann eingeben werden
Hier kann der Hersteller der Lok eingegeben werden.

Artikelnummer 12-stellig, alphanumerisch kann eingeben werden
Hier kann die Artikelnummer der Lok eingegeben werden.

Preis 10-stellig, numerisch kann eingeben werden
Hier kann der Preis der Lok eingegeben werden.

Pfiff 84-stellig, alphanumerisch kann eingeben werden
Hier kann eine Wave-Datei fur den Pfiff der Lok eingegeben werden. Dies muss inklusive der
gesamten Ordnerstruktur und des Dateinamens der Wave-Datei geschehen. Uber die Taste 'laden’
kann eine Wave-Datei gesucht werden. Uber die Taste 'héren' kann die eingetragene Wave-Datei
abgespielt werden.

Der eingetragene Pfiff kann entweder Uber einen Fahrregler im Stellwerk oder Uber den Fahrplan mit
dem Kommando 'Lok - Pfiff aktiviert werden.
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Ersatzteile Felder

In die folgenden Felder der Lokdatenbank kdnnen Artikelnummern fiir Ersatzteile der Lok eingegeben
werden. Dies ist sehr nitzlich, wenn z.B. nach Jahren ein Ersatzteil benétigt wird, und kein Katalog
mehr zur Verfligung steht.

Erzatzteile

Haftreifen I54 4008 Licht |5535 Biirzten IEE'I 9
Kupplung IEET 5/ 6516 hatar I Sanstiges I

Haftreifen 14-stellig, alphanumerisch kann eingeben werden
Hier kann die Artikelnummer der Haftreifen der Lok eingetragen werden.

Licht 14-stellig, alphanumerisch kann eingeben werden
Hier kann die Artikelnummer der Lampen der Lok eingetragen werden.

Birsten 14-stellig, alphanumerisch kann eingeben werden
Hier kann die Artikelnummer der Motorbirsten eingetragen werden.

Kupplung 14-stellig, alphanumerisch kann eingeben werden
Hier kann die Artikelnummer der Kupplung der Lok eingetragen werden.

Motor 14-stellig, alphanumerisch kann eingeben werden
Hier kann die Artikelnummer des Motors der Lok eingetragen werden.

Sonstiges 14-stellig, alphanumerisch kann eingeben werden
Dieses Feld ist fur sonstige Eintrage vorgesehen und steht zur freien Verfligung
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Lokdecoder-Programmierung

Die folgenden Felder der Lokdatenbank dienen zum Programmieren des SELECTRIX Lokdecoders

Programmierdaten Programmierung D&H Decoder Advanced-Parameter
) B Regelung
Geschwindigkeit|_2 Motorimpulsl_E e ¥ Motoranschiul drehen ¥ Mur Diodenverzigeing
: : — I Lichtanschluf diehen ™ Loknummerausgabe C hat  C nomal
BESCHEU""QU“QIT D|odenstnp|_1 _Progranmisren | ™ Gleizanzchiul diehen lesen Iproglammielenl & weich 1 s-weick
Standardwerte:

Decoderadresse

Beschleunigung

Motorimpuls

Diodenstop

Advanced (Erweiterte) Werte der D&H Decoder

Motoranschluss drehen
Lichtanschluss drehen
Gleisanschluss drehen
Nur Diodenverzdgerung
Loknummerausgabe

Motorregelung: hart, normal, weich, superweich

ACHTUNG - Wichtiger Hinweis zur Programmierung der erweiterten Eigenschaften der D&H
Lokdecoder:

Um die erweiterten Parameter der D&H Lokdecoder programmieren bzw. lesen zu kénnen, muss der
Lokdecoder auf die Adresse 00 umprogrammiert werden. Dies geschieht hier automatisch.

Fir den Fall, dass bei dem Programmieren bzw. Lesen der erweiterten Parameter ein Fehler auftritt,
kann es passieren, dass der Lokdecoder dann noch auf Adresse 00 programmiert ist.

Sollte dies einmal der Fall sein, miissen die Standardparameter wie Decoder-Adresse,
Beschleunigung, Motorimpuls und Diodenstop neu programmiert werden!
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Lok-Geschwindigkeitsstufen messen

Um festzustellen, wie schnell eine Lok in einer entsprechenden Fahrstufe fahrt, kann diese Uber die
Schaltflache 'messen' ausgemessen werden.

Dazu muss ein Messkreis aufgebaut werden . Dieser Messkreis muss aus zwei Segmenten bestehen.
Das Verhaltnis dieser beiden Segmente muss genau stimmen. Das erste Segment muss 3/4 des
Kreises betragen, das zweite 1/4. Beide Segmente missen an einem Belegtmelder angeschlossen
sein. Dieser Belegtmelder wiederum am SELECTRIX Bus welcher mit dem Lok-Interface verbunden

ist.
ST-TRAIN Lok-Geschwindigkeitsmessung

 Messkieis

Belegtrmelder-Adresse [am Lokinterface] IEU [1-103] Eﬂmﬁ'l;ceil des
eizkreizes

M esskreis-
Fiadius

_Badiuz IF i

Stieckenlanae
14 Teil des 34 Meszkreis

hezkreises I 1861 | 'mm

Belegtmelderdnzchiult 3/4 Kieis I'I -8

Belegtmelder-anzchiul 1./4 Freis |2 [1 biz 8]

— Lok
Lokbezeichnung [BRE1-001 = ngﬁﬂsdsg" [ Mafistab [N 1/160 ]
— Messung

Yam Fahrstufe |1 Biz Fahrstufe |31 wiarmfahrzeit 1300 | Sek.

—

shart | beenden |

Die folgenden Eingaben werden bendtigt, damit die Lok ausgemessen werden kann.

SELECTRIX Adresse des Belegtmelders

Anschluss des ersten (3/4) Segmentes am Belegtmelder

Anschluss des zweiten (1/4) Segmentes am Belegtmelder

Radius des Messkreises

SpurgrélRe

Lok, die gemessen werden soll (muss zuvor in die Datenbank eingegeben worden sein)
Niedrigste (von) Fahrstufe die gemessen werden soll

Hoéchste (bis) Fahrstufe die gemessen werden soll

Eventuelle Warmfahrzeit

©CoNO>OR~WN =

Der Messvorgang wird durch Anklicken der Schaltfldche 'start' ausgeldst.

Wurde eine Warmfahrzeit eingegeben - was sich immer empfiehlt - ,so wird die Lok auf Fahrstufe 25
hochgefahren und die entsprechende Zeit warmgefahren.
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Dann wir die Lok auf die 'bis' Fahrstufe gefahren und der Messzyklus gestartet. Dieser beginnt mit
erreichen des 3/4 Segmentes und endet mit erreichen des 1/4 Segmentes. Ist der Messzyklus
beendet, wird die Fahrstufe um einen Wert verringert. Das Ganz wiederholt sich so lange, bis die 'von'
Fahrstufe erreicht ist.

~ Lak

Lokbezeizruac |3HE1-IJIZI' j E;‘?‘:i’ £ fdzhstaa |H 1160 'I

~ Meszre
‘-InnFEhr::ufaI Bz Favztfe |31 Wamlzhrzzt |60 5k

“wlatke bis Zed <reis belectwrd | 2 Hesszukhs beedet!

Fa 04, Zeit 192.83 Hek. Ceschwindighe it 7.6 EodH 4
Fa 05, Zeil 113.50 Sck. Cezchwindighke i, 9.< En'H
F3 0&, Zeit =4.22 2=k, ceschwindigkeit 11_£ EmdH
F3 07, Zelt Z0.:=l 3ek. Ceschwindigke it 1Z.: Er'H
FS 08, Zeit E7.63 Hek. Ceschwindigheit ! 15.28 FmfH
F3 09, Zeit e0.00 3ek. Cezehwindigkeit: 7.9 EmfH =

Die Messergebnisse kdnnen dann in die Lokdatenbank Gbernommen werden.

HINWEIS:
Es ist sehr wichtig - besonders in den unteren Fahrstufen -, dass der Messkreis und die Lok absolut
sauber sind, damit Kontaktprobleme vermieden werden!
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