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ST-TRAIN - Stellwerk

Allgemeines zum ST-TRAIN Stellwerk

Der Programmteil 'Stellwerk und Fahrplanablauf' hat zwei Funktionen. Zum Einen kann er als reines
Stellwerk mit manueller Bedienung ohne Fahrplanablauf verwendet werden, zum Anderen dient er
dazu, einen mit dem Programmiteil 'Eingabe des Fahrplanes' erstellten Fahrplan auszufihren.

Um ein Stellwerk darzustellen, muss dieses zuvor iber den Programmteil 'Eingabe des Stellwerk- /
Gleisbildes' eingegeben worden sein.

Wird das Stellwerk zur manuellen Bedienung verwendet, kdnnen Weichen und Signale durch
'Anklicken' mit der Maus geschaltet werden. Loks kénnen wie gewohnt Uber normale SELECTRIX
Fahrregler oder Uber die vier, im Stellwerk vorhandenen Regler gefahren werden. Die Signalsteuerung
kann dabei auch automatisch (ein/ausschaltbar), abhangig vom Zustand des Blockes (belegt/frei) fur
den das Signal zustandig, ist erfolgen.

Um einen Fahrplan ablaufen lassen zu kdnnen, muss dieser zuvor iber den Programmteil 'Eingabe
des Fahrplanes' eingegeben und im 'Stellwerk und Fahrplanablauf' geladen werden.

Der Fahrplan alleine bestimmt dabei den Grad der Automatisierung. So kann ein Fahrplan so
eingegeben worden sein, dass er Fahrstralten stellt und manuell gefahren wird, oder der Fahrplan
wurde so eingegeben, dass ein vollautomatischer Betrieb ablauft. Moglich ist auch, einen Teil der
Anlage manuell zu bedienen und den Rest der Anlage Uber einen Fahrplan automatisch anzusteuern.

Bei einem vollautomatischen Betrieb Gbernimmt der Fahrplan den gesamten Ablauf. Er ist zustandig,
um die Weichen und Signale zu stellen, die Blockstrecken anzufordern und wieder freizugeben und
um die Loks zu beschleunigen und abzubremsen.

Der gemischte Betrieb ist eine Kombination von manuellem und automatischem Betrieb. Das
manuelle Fahren kann mit Handreglern geschehen. Das Stellen von Weichen oder Fahrstral’en kann
dabei der Fahrplan Gbernehmen.

Moglich ist auch, dass bestimmte Ziige einen vollautomatischen Ablauf bekommen (Streckenbetrieb)
wahrend andere manuell gefahren werden (Rangierbetrieb).
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Test bei Programmstart

Interface ok?

Nach Aufruf des 'Stellwerk und Fahrplanablauf' Gberprift ST-TRAIN zuerst die Verbindung zum
Interface. Dabei muss dieses auf der einen Seite mit der SELECTRIX Zentraleinheit und auf der
anderen Seite mit dem Computer verbunden sein. Die SELECTRIX Zentrale muss dabei mit Strom
versorgt sein.

In diesem Zusammenhang muss auch die auf dem Interface eingestellite
Ubertragungsgeschwindigkeit und die in 'Einstellungen fir ST-TRAIN' vorgenommenen Angaben
Ubereinstimmen.

Folgende Probleme kénnen auftreten:

1. SELECTRIX Zentraleinheit ist nicht mit Strom versorgt

2. Das Interface ist nicht am SELECTRIX Bus angeschlossen
3. Die Verbindung zwischen Interface und Computer ist nicht ok
4. Die Einstellungen stimmen nicht

Dadurch wird die folgende Fehlermeldung ausgelost:

& Daz Interface am ComPort 1 izt nicht ansprechbar
Bitte Liberpriifen, ob daz Interface am Computer |
und an der SELECTRI= Zentrale angesteck und leloisidizn

die SELECTRI® Zentrale betriebzbereit izt
umgehen |

Far den Fall dass dies eintritt, sollten die oberen vier Punkte Uberpruft und Uber 'Einstellungen fur ST-
TRAIN' das Interface getestet werden.

Zentrale eingeschaltet?

Ist die Verbindung zum Interface in Ordnung, wird nun getestet, ob die SELECTRIX Zentraleinheit
eingeschaltet ist (Strom auf den Schienen).

Ist dies nicht der Fall, kommt die Meldung:

& Zentraleinheit einzchalten’?

Mein |

Hinweis: Die Zentraleinheit muss hier nicht unbedingt eingeschaltet werden. Sie kann auch spater im
Programm eingeschaltet werden.
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Stellwerk bei Programmstart laden

Nachdem die Interface-Tests durchlaufen wurden, wird nun das Gleisbild geladen. Dieses muss
naturlich zuvor Uber 'Eingabe des Stellwerk-/Gleisbildes' eingegeben worden sein.

Uber folgenden Dialog kann das entsprechende Gleisbild ausgewahlt werden

Block ™ eichen/Signaldatei laden

Suchen in: IaStellwerk j gl

A a.bws Sicherung. bws
@ Anlage 1.bws Test bz

@ Anlage 2 bws . b

@ Aplage 3.bws

@ B ahnhof bws

@ durnrmy. b

Drateinamme: Offren I
Dateityp: Stelwerk. D ateien j Abbrechen |

Siehe auch: Autostart

Zustand der Anlage laden

Wurde ein Gleisbild geladen, kann, abhangig ob beim letzten Verlassen des Programms der
Anlagenzustand gesichert wurde, die folgende Frage gestellt werden

ST-TRAIN Stellwerk E

Zuztand der Anlage einlezen?

Mein |

Wird diese mit 'Ja' beantwortet, wird der zuletzt gespeicherte Zustand der Anlage eingelesen.

Siehe auch: Autostart
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Darstellung des Stellwerks

Nachdem der Gleisplan geladen wurde, wird dieser nun dargestellt. Dabei erkennt man, ob ein Block
belegt (rot) oder frei (schwarz) ist. Voraussetzung dafiir ist, dass die Blocks auch an Belegtmeldern
angeschlossen, sie im 'Eingabe des Stellwerk-/Gleisbildes' richtig eingegeben und die SELECTRIX
Adresse/Anschliisse richtig zugewiesen wurden. Das Selbe gilt fiir die Anzeige der
Weichenstellungen.

Blockstrecken-Farben

I |
B | T
1001 |
I |

| b2 —

Die farbliche Darstellung der Blocks hat folgende Bedeutung:

Schwarz Block ist frei

Rot Block ist belegt

Blau Block ist angefordert (vom Fahrplan oder Fahrstralle)
Grau Blockstrecke hat keine SELECTRIX Adresse

Weichen-Farben

Der farbige Punkt im Weichenherzstlick besagt, dass diese Weiche vom geladenen Fahrplan
gesteuert wird
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Die Bedienelemente des Stellwerkes

Im Programmiteil 'Stellwerk und Fahrplanablauf' sind folgende Bedienelemente vorhanden:
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Laden eines anderen Gleisbildes, das zuvor mit 'Eingabe des Stellwerk-/Gleisbildes'
erstellt und gespeichert wurde

Laden eines Fahrplanes, der zuvor mit 'Eingabe des Fahrplanes' erstellt und erzeugt
wurde (Fahrplan - Fahrplan erzeugen)

SELECTRIX Zentraleinheit ein- oder ausschalten (Fahrstrom ein-/ausschalten)

(Taste F2)

Einen von finf groRen und neun kleinen Fahrreglern 6ffnen

Den geladenen Fahrplan aktivieren oder anhalten

Den angehaltenen Fahrplan wieder von vorne beginnen

Den aktivierten Fahrplanablauf beobachten (Taste F3)

Aktuelle Liste aller im Gleisplan vorhandenen SELECTRIX Adressen anzeigen

FahrstralBen und deren Aktivitat anzeigen

Ablaufbahre Sequenzen (Fahrplanteile) anzeigen bzw. ein-/ausschalten

Signal-Halbautomatik ein-/ausschalten

Lok (Name oder Nummer) einem Block zuordnen (anfordern)

Einen angeforderten Block freigeben

Alle angeforderten Blocks freigeben

Weichen-Ruckmeldeiiberwachung ausschalten (um Weichen von extern schalten zu
kdénnen)

%ll vI %l FahrstralRen anfordern (Taste F5) bzw. freigeben (Taste F6)

=
F5h

ANZ
[Fec

Pl

FahrstraRen-Halbautomatik ein-/ausschalten (Taste F7)

Werte in Anzeigen schreiben.

Programm beenden
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Die Anzeigeelemente im Stellwerk

|Bild 17 25 |2I]:31:5B Fahrplan: C:%\Programme\S5T_TRAINAFahrplan\Ablauf_Test_fpn |M:I]B 11:58 E|?.12_2I]I]I] 20:32:1
T Liaximal Bid Status- ur#d Fehleranzeige ST.TRTNN Uhr T Windn\p\‘r’s Datum/Z
Aktuelles Bild Herzschlag

Aktuelle/Maximale Bildnummer

zeigt die aktuelle und die maximale Bildnummer an. Durch Klicken mit der linken Maustaste auf dieses
Feld wird auf das n&chste Bild gewechselt. Wird dabei die Strg-Taste gedrlckt gehalten, so wird auf
das vorige Bild gewechselt.

Es ist auch mdglich, durch Driicken der Alt-Taste und der Zifferntasten 1 bis 0 auf die Bilder 1 bis 10
zu wechseln, bzw. durch Driicken der Strg-Taste und Zifferntasten 1 bis 0 auf die Bilder 11 bis 20 zu
wechseln.

z.B.:Bild7/25

Status- und Fehleranzeige

zeigt, wie im Beispiel, den aktuell geladenen Fahrplan an. Es werden auch andere wichtige
Meldungen in diesem Feld angezeigt.

z.B.: 20:31:56 Fahrplan: C:\\Programme\ST_TRAIN\Ablauf Test.fpn

ST-TRAIN Uhr

Wird Uber den Fahrplan die ST-TRAIN Uhr abgesetzt. M:06 bedeutet hier, dass im Fahrplan die Uhr
auf Faktor 6 (also 6 mal schneller) gesetzt wurde.

z.B.: M:06 11:58

Herzschlag

Solange das X blinkt (ca. 5 mal pro Sekunde), lauft das Programm problemlos. Setzt durch Aktivitaten
von Windows as blinken aus, erfolgt in dieser Zeit keine Kontrolle der Anlage!

Deshalb sollten Aktionen wie das Verschieben des Fensters oder das Anklicken der Scheibebalken
wahrend des Fahrplanablaufes unterbleiben.

z.B.: Blinkendes X

Windows Datum/Zeit

Anzeige des aktuellen Datums und der Uhrzeit von Windows
z.B.: 10.12.2000 14:37:12

Manuelles Weichenstellen
Durch Anklicken der Weiche mit der linken Maustaste wird diese umgeschaltet

Wenn dabei die Weiche nicht geschaltet werden kann, weil sie z.B. von Fahrplan kontrolliert wird,
muss zusatzlich die Strg-Taste gedriickt werden.

Bei ' verbundenen' Weichen werden beide Weichen gestellt. Soll nur eine der verbundenen Weichen
gestellt werden, muss zusatzlich eine der Shift-Tasten gedriickt werden.
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Manuelles Signalstellen

Hauptsignale

&

Vorsignale
|\¢1n

10

£

10

X

Durch Anklicken des Signals (rote Lampe) mit der rechten Maustaste, wird das Signal
auf HpO (Hp0O) geschaltet.

Durch Anklicken des Signals (griine Lampe) mit der rechten Maustaste, wird das Signal
auf Hp1 geschaltet.

Durch Anklicken des Signals (gelbe Lampe) mit der rechten Maustaste, wird das Signal
auf Hp2 geschaltet. Dies gilt nur fur drei- und vierbegriffige Signale (Einfahr- und
Ausfahrsignal).

Durch Anklicken des Signals (gelben/weiflen Lampe) mit der rechten Maustaste und
gleichzeitiges driicken der Strg-Taste, wird das Signal auf Sh1 geschaltet. Dies gilt nur
fur vierbegriffige Signale (Ausfahrsignale).

Durch Anklicken des Vorsignals (gelbe Lampe) mit der rechten Maustaste, wird das
Vorsignal auf VrO geschaltet.

Durch Anklicken des Vorsignals (griine Lampe) mit der rechten Maustaste, wird das
Vorsignal auf Vr1 geschaltet.

Durch Anklicken des Vorsignals (gelbe oder grine Lampe) mit der rechten Maustaste
und gleichzeitiges driicken der Strg-Taste, wird das Vorsignal auf Vr2 geschaltet. Dies
gilt nur fir dreibegriffige Vorsignale.

Hinweis zu den Vorsignalen:
Wird ein Vorsignal, welches keine eigene Adresse hat (Vorsignal - von Signal -) gestellt, so wird auch
das Hauptsignal mitgestellt. Wird das Hauptsignal gestellt, so wird auch das Vorsignal mitgestellt.

Handelt es sich um ein Vorsignal, welches am Mast eines Hauptsignals sitzt (Vorsignal - an Signal -),
kann es nur gestellt werden, wenn das Hauptsignal nicht HpO anzeigt (dunkelgetastetes Vorsignal).
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Fahren uiber ST-TRAIN Lokregler

Durch Anklicken dieses Symbols wird ein neuer Regler getffnet. Es kdnnen dabei
maximal 5 groRe Regler gedffnet werden. Wird dabei die Strg-Taste gedriickt, kbnnen
weitere 9 kleine Regler gedtffnet werden.

m Regler 1 = I I
- - D 4
Lok I vl werzdgert EE X
v I -I

IstFs |T Sal ITﬂ [0+

w | | 2| = | Kleiner Regler
Grolder Regler

Anwahlen der Lok

Um nun mit dem gedéffneten Regler eine Lok zu steuern, muss diese zuerst angewahlt werden. Da in
ST-TRAIN eine Lok generell Uber drei Arten angewahlt werden kann, muss man sich auch hier fur
eine der drei Arten entscheiden.

Erste Art: Die Lok wird Uber ihre Decoderadresse angewahlt. Dabei handelt es sich um die Zahl
zwischen 1 und 99, mit der der Lokdecoder programmiert wurde ('Lokdecoder-
Programmierung'). Diese Zahl kann direkt in das Feld Lok eingegeben und muss mit
der TAB-Taste bestatigt werden.

BiRegler 1 (Adr21) HEE
Lok Iﬁ verzogert L )
W Beispiel: Lok mit Dekodernummer 21

lstFs Iﬁ Sl Iﬁﬂ 104

w | w | 2| =

Zweite Art: Der Lok wurde ein Namen Uber die Lokdatenbank (‘Eingabe der Lokdaten')
zugeordnet. Dieser Name kann aus bis zu zehn Zeichen (auch Buchstaben) bestehen.
Um eine Auswahl Uiber die in die Lokdatenbank eingetragenen Namen zu bekommen,
wird das folgende Symbol angeklickt.

i Regler 1 - |3 x|
Lak werzogert . o .
~ Dadurch werden die Eintrdge der Lokdatenbank sichtbar.
Isl-FslT SoIIIT - [10 4
|9 | 2| = |
Eﬂeglel 1 M= E
Lok ﬁ verizgert
'
lstFs Eggﬁ = [0 Nun muss nur noch auf die ausgewahlte Lok geklickt und mit der
TAB-Taste bestatigt werden (blauer Rahmen verschwindet) und
_lice | = | die Decoder-Nummer erscheint neben der Regler-Nummer..
V100
V290

Fuckersusi T
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Dritte Art: Durch Anklicken des Blockes, auf dem die Lok steht.

| W:CY I | . . - .
Ti Die Lok die ausgewahlt werden soll, steht auf einem

— 'V‘””'””"r—‘ bestimmten Block. Dieser Block wird als belegt angezeigt
[— e | = = und im Blockbezeichner steht die Decodernummer oder der
il Regl ol Loknamen.. o 3 )
verziigert Durch Anklicken des Blocks bei gleichzeitigem Driicken der

. . Z L1 Strg-Taste wird die Lok auf den ersten freien Regler gelegt.
I 0: 0.0 Salf 0 i’ [0 =]

w | @ | 2| = |
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Fahren mit Massensimulation (mit Verzogerung, nur groBer Regler)

Massensimulation

Um die Lok mit einer voreingestellten Massensimulation (Verzégerung) zu
beschleunigen oder abbremsen zu kénnen, muss ein Verzdgerungswert
vorhanden und die Verzoégerung aktiviert sein. Die Verzégerung kann
dabei einen Wert zwischen 2 (schnell) und 127 (langsam) einnehmen.
Andern Iasst sich der Verzégerungswert durch Anklicken der Pfeiltasten
oder durch Direkeingabe.

Soll-Fahrstufe

Die Soll-Fahrstufe ist die Fahrstufe, auf die die Lok beschleunigt werden soll. Die Einstellung der Soll-
Fahrstufe auf den gewtlinschten Wert erfolgt iber die Pfeiltasten oder durch Direkteingabe im Soll-
Feld. Die Ist-Fahrstufe &ndert sich dadurch noch nicht!

lstFs| 0 Sol |1_§ Soll-Fahrstufe erhdhen
Ist-Fs IT Soll IT% Soll-Fahrstufe verringern

Ist-Fahrstufe (nur grof3er Regler)

Die Ist-Fahrstufe ist die Fahrstufe, die die Lok tatsachlich fahrt. Nach Einstellung der Soll-Fahrstufe
wird durch Anklicken des Feldes Ist-Fahrstufe die Lok automatisch auf die eingestellte Soll-Fahrstufe
geregelt. Wie schnell dies geschieht, bestimmt dabei der Verzogerungswert.

Fahren ohne Massensimulation (ohne Verzégerung)

verzogert Durch Ausschalten der Verzoégerung wird die Soll-Fahrstufe sofort als Ist-
[ r Fahrstufe ibernommen.

zl-F3 [n) I_
ISt I T B "| ! Q Ein Anklicken hier erhoht die Soll- und die Ist-Fahrstufe sofort.

'St'FSI 0 5””' 0 ﬁ% Ein Anklicken hier verringert die Soll- und die Ist-Fahrstufe sofort.
Die kleinen Regler kdnnen nut ohne Massensimulation betrieben werden.

Fahren uiber Pfeiltasten der Tastatur

Die Soll-Fahrstufe kann auch Uber die Pfeil-Nach-Oben bzw. Pfeil-Nach-Unten Tasten der
Computer-Tastatur verandert werden. Dazu muss man zuvor in die Soll-Anzeige mit der Maus klicken.
Bei abgeschalteter Massensimulation wir der Ist-Wert sofort mit geandert.
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Lok-Fahrtrichtung dndern

Durch Klicken auf dieses Symbol wird die Fahrtrichtung der Lok umgedreht.
R Wenn die Ist-Fahrstufe der Lok dabei nicht 0 ist (Lok fahrt also noch), wird
die Lok zuerst auf Fahrstufe 0 abgebremst, dann wird die Fahrtrichtung
geandert und dann wieder auf die vorige Fahrstufe beschleunigt. Die
passiert unabhangig davon, ob die Verzégerung eingeschaltet ist oder nicht,
immer mit der aktuell eingestellten Verzégerung

wars

Lok-Licht ein-/ausschalten

aus gin
& @ Durch Klicken auf dieses Symbol wird das Licht (wenn vorhanden) in der

Lok ein- bzw. ausgeschaltet

Lok-Zusatzfunktion (Horn) ein-/ausschalten (nur groBer Regler)

aus ein
Durch Klicken auf dieses Symbol wird die Zusatzfunktion (wenn vorhanden)
. ” — | in der Lok ein- bzw. ausgeschaltet

Notbremse aktivieren

% | GroBer Regler: Durch Links-Klicken auf dieses Symbol wird die Ist-
Fahrstufe der Lok auf O gestellt und damit eine Notbremsung aktiviert.

Kleiner Regler: Durch Rechts-Klick auf Lok-Fahrtrichtung oder Lok-Licht.

12 von 14



Autostart

Beim Beenden des Programms besteht die Mdglichkeit, den Autostart zu konfigurieren. Dadurch
werden beim nachsten Start bestimmte Voreinstellungen verwendet.

ST-TRAIN Autostart

¥ Gleisplan laden IE:HF‘ngrammeHS T_TRAIMAStelwerk \test bws

Startl:uilu:l-l‘\lummerl'I durchzuchen ... |

v Fahrplan laden IE:'xF'ru::gramme'xS T_TRAIMNNF abrplanttest. fpn

v Fahrplan nach laden sofart ausfiibren durchsuchen ... |

v Zustand der &nlage beim Autostart laden
v Autostart in Zukunft chne diese Abfrage

Ok, I Abbrechen

Gleisbild laden
Wird diese Option aktiviert, wird beim nachsten Start von ST-TRAIN das eingegebene Gleisbild
automatisch geladen.

Startbild-Nummer
Hiermit kann bestimmt werden, welche Bildnummer nach dem Start angezeigt wird.

Fahrplan laden
Wird diese Option aktiviert, wird beim nachsten Start von ST-TRAIN der eingegebene Fahrplan
automatisch geladen.

Fahrplan nach laden sofort ausfiihren
Hierliber kann bestimmt werden, ob der geladene Fahrplan sofort aktiviert werden soll.

Zustand der Anlage beim Autostart laden
Diese Option verhindert, dass beim Starten von ST-TRAIN die Abfrage 'Zustand der Anlage einlesen’
kommt. Wird sie aktiviert, wird der Anlagezustand automatisch eingelesen.

Kompletten Autostart in Zukunft ohne diese Abfrage ausflihren

Wird diese Option angewahlt, wird beim nachsten Start von ST-TRAIN die Autostart-Abfrage
unterdrickt und es werden ohne Nachfrage die Einstellungen tbernommen (Gleisbild laden, Fahrplan
laden usw.)
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Drehscheibe

Wurde Uber 'Eingabe des Gleisbildes' eine Drehscheibe eingegeben, kann sie in diesem Programmteil
aktiviert werden.

Die Bedienelemente sind:

EI Um 180 Grad links

ﬁl Um 180 Grad rechts

Drehscheibe fahrt auf angegebenes Gleis

A
Tastaturkommandos
F2 Fahrplan ein-/aus (wenn Fahrplan geladen ist)
F3 Fahrplananzeige ein-/aus (wenn Fahrplan geladen ist)
F5 FahrstralRe aktivieren
F6 FahrstralRe deaktivieren
F7 FahrstraRen-Halbautomatik ein-/aus
Strg+A Fahrplan ein-/aus (wenn Fahrplan geladen ist)
Strg+L Fenster Lokdecoderrickmeldung (wenn mindest ein Belegtmelder 8i
vorhanden ist)
Strg+X Anzeige der Daten von und zum Interface
Strg+Z Zentrale (Fahrstrom) ein-/aus
Esc Programm beenden
Strg+Umschalt+T Logdatei ein-/ausschalten

Der Programmablauf wird genau mitprotokolliert. Dies erzeugt eine sehr
groRRe Datei. Das Verwenden dieser Tastenkombination sollte unter normalen
Umstanden nicht notwendig sein! Bitte verwenden Sie diese Tastenkombi-
nation nur, wenn Sie von MTTM dazu aufgefordert wurden!
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